
 
УСИЛИТЕЛЬ RGBW СИГНАЛА 4-х канальный 

(для светодиодных светильников и лент) 

 

Назначение. 
 

Усилитель RGBW сигнала предназначен для управления RGB/RGBW прожекторами, 

светодиодными лентами и другими светодиодными источниками света, поддерживающими 

функцию диммирования совместно с контроллером RGB/RGBW (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

RF RGBW BC производство НПО “Электроавтоматика»). Усилитель позволяет передавать 

сигнал на большие расстояния без потери качества сигнала. Устройство обеспечивает 

стабильность сигнала даже при подключении большого количества светодиодных 

светильников (максимально возможное количество подключаемых Прожекторов 

светодиодных диммируемых RGBW BC мощностью 38Вт производства НПО «Электроавтоматика» 4 шт), что гарантирует 

равномерное освещение и эффективную работу всей системы. Это позволяет легко расширять систему освещения, добавляя 

дополнительные светодиодные светильники без потери качества сигнала, что делает его идеальным для различных типов 

проектов и объектов. 

 

                                                                            Конструкция. 
 

Усилитель RGBW сигнала конструктивно выполнен в пластмассовом корпусе с передним присоединением проводов 

питания и выходных электрических цепей. Блок устанавливается на монтажную рейку DIN шириной 35мм или на ровную 

поверхность, предварительно установив фиксаторы замков в крайние отверстия. Габаритные и установочные размеры приведены 

на рис. 1.  

На лицевой стороне расположен индикатор наличия питания зеленого цвета.  

 

Технические характеристики. 
 

Напряжение питания DC 12-24B 

Количество каналов управления 4 

Максимальный ток нагрузки на канал 6А 

Максимальная мощность нагрузки на канал  72-144 Вт 

Частота ШИМ, не более 2 кГц 

Степень защиты IP20 

Диапазон рабочих температур -20…+55оС 

Температура хранения -40…+60оС 

Габаритные размеры   105х88х62 мм 

Масса   0,15 кг 

 

Описание и подключение. 
 

Усилитель RGBW сигнала имеет четыре группы клемм для подключения нагрузки. Для питания блока управления 

необходим источник питания напряжением 12/24 В постоянного тока. Источник питания необходимо подобрать мощностью не 

ниже суммарной мощности подключаемой нагрузки.  Возможно использование блока питания от контроллера RGBW (БЛОК 

УПРАВЛЕНИЯ RF RGBW BC). Для подключения входного сигнала используются клеммы «вход PWM», подключение 

необходимо производить согласно схеме на рисунке 2. 

 



 

 

 

Рис. 1. Габаритные и установочные размеры        

Размещать блок управления в соответствии с его нормами 

необходимо во влагозащищенном месте. Все подключения 

производить, отключив питание. Электрическое подключение, а 

также настроечные и сервисные работы разрешено проводить 

только квалифицированному электрику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Подключение устройства.                                                           

 
Хранение. 

 
Изделие хранить в упаковочной таре при температуре -40…+60oС, относительная влажность не более 85% при 

температуре 35оС. Среда хранения не должна содержать пыли, паров кислот, щелочей и газов, вызывающих коррозию. 

 

 

 


