
 

КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПК з 01 О SN – W – 12 T 
(кнопка выхода). 

                                          

       1. Основные сведения об изделии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Внешний вид     Рис.2 Схема электрическая принципиальная  

 

2. Технические данные. 

 
2.1. Коммутируемое рабочее напряжение постоянного тока ±24 В. Максимальный ток до 150 мА. 

При работе на индуктивную нагрузку требуется диодная защита! 

2.2. Номинальное напряжение постоянного тока световой индикации - 12 В 

Внимание! Требуется соблюдение полярности световой индикации, в противном случае 

возможен выход ее из строя! 

2.3. Усилие управления для оперирования выключателем не более 5 Н. 

2.4. Состояние ключа выходной цепи: 

Отключенное………………………………………………………………………………> 50 МОм 

Включенное………………………………………………………………………………..< 10 Ом 

Род контакта (аналога) выходной цепи - замыкающий.     

2.5. При времени воздействии на орган управления выключателя не менее 0,5сек, время 

включенного состояния ключа составляет от 100 до 200 мс. 

2.6. Гибкие выводы выполнены скруткой проводов сечением 0,12 мм. 

- выходной цепи выключателя - из провода сечением 0,12 мм2 белого цвета; 

- выходной цепи индикатора - из провода сечением 0,12 мм2: минус - черного цвета, плюс - 

соответственно цвету индикатора, т.е. красный, зеленый, синий. 

2.7. Климатическое исполнение О, категория размещения 5.1, при этом: 

- рабочая температура окружающего воздуха от - 40 до +75° С;  
2.8. Вибрационные и ударные нагрузки: 

- синусоидальная вибрация в диапазоне частот от 0,5 до 200 Гц с ускорением 2g; 

- удары многократного действия с ускорением 3g и длительностью действия ударного ускорения 

от 2 до 20 мс. 

2.9. Степень защиты IP 68. 

2.10. Материал корпуса выключателя и панели – сталь нержавеющая. 

 

2. Гарантии изготовителя. 

 

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года. Условия хранения должны соответствовать ГОСТ 

15150-76 группе 2(C). 
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