
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ RF RGBW BC. 
УСИЛИТЕЛЬ RGBW СИГНАЛА.  

 

Назначение. 
 

          

  

 

  

 
Блок управления RF RGBW BC предназначен для 

дистанционного управления RGB/RGBW прожекторами, 

светодиодными лентами и другими светодиодными 

источниками света, поддерживающих функцию диммирования 

с помощью сенсорного пульта управления. 

Усилитель RGBW сигнала предназначен для управления 

RGB/RGBW прожекторами, светодиодными лентами и другими 

светодиодными источниками света поддерживающие функцию 

диммирования совместно с контроллером RGB/RGBW (Блок 

управления RF RGBW BC). 

  

Конструкция. 

 
Блок управления конструктивно выполнен в пластмассовом корпусе с передним присоединением проводов питания и 

выходных электрических цепей. Блок устанавливается на монтажную рейку DIN шириной 35 мм или на ровную поверхность 

предварительно установив фиксаторы замков в крайние отверстия. Габаритные и установочные размеры приведены на рис. 1.  

На лицевой стороне расположены SMA разъем с внешней антенной и индикатор наличия питания зеленого цвета.  

 

Технические характеристики. 

 

Блок управления: 

Напряжение питания DC 12-24B 

Количество каналов управления 4 

Максимальный ток нагрузки на канал 6А 

Максимальная мощность нагрузки на канал 72-144 Вт 

Частота ШИМ 1000 Гц 

Степень защиты IP20 

Диапазон рабочих температур -20…+55оС 

Температура хранения -40…+60оС 

Габаритные размеры 105х88х62 мм 

Масса 0,15 кг 

Усилитель RGBW сигнала: 

Напряжение питания                                                                         DC 12-24B 

Количество каналов управления 4 

Максимальный ток нагрузки на канал 6А 

Максимальная мощность нагрузки на канал 72-144 Вт 

Частота ШИМ, не более 2 кГц 

Степень защиты IP20 

Диапазон рабочих температур -20…+55оС 

Габаритные размеры  105х88х62 мм 

Масса 0,15 кг 



 

 
Пульт управления: 

Напряжение питания 3B (2 элемента питания типа ААА) 

Потребляемая мощность в режиме ожидания 0,5 мВт 

Частота передачи данных 2,4 ГГц 

Максимальная дальность связи до 20м 

Количество зон управления 1 зона 

Степень защиты IP20 

Диапазон рабочих температур +5…+45оС 

Температура хранения -40…+60оС 

Высота над уровнем моря до 2000м 

Рабочее положение произвольное 

Габаритные размеры 110х53х21 мм 

Масса 30 г. 

                     

Описание и подключение. 

 
Блок управления имеет четыре группы клемм для подключения нагрузки. Для питания блока управления необходим 

источник питания напряжением 12/24 В постоянного тока, источник питания необходимо подобрать мощностью не ниже 

суммарной мощности подключаемой нагрузке. Для увеличения мощности подключаемой нагрузки рекомендуем использовать 

усилитель RGBW сигнала.  

Усилитель RGBW сигнала имеет четыре группы клемм для подключения нагрузки. Для питания блока управления 

необходим источник питания напряжением 12/24 В постоянного тока, источник питания необходимо подобрать мощностью не 

ниже суммарной мощности подключаемой нагрузки, возможно использование блока питания от контроллера RGBW. Для 

подключения входного сигнала используются клеммы «вход PWM», подключение производить согласно схеме на рисунке 4. 

В блоке управления заложены 15 программ работы, описание программ работы приведены в таблице 1. Для переключения 

программ и выбора цвета используйте пульт управления, назначение кнопок пульта управления приведены на рисунке 2. Пульт 

управления настроен на работу с блоком управления поставляемый в комплекте, привязка пульта к другому блоку управления 

невозможна. 

 

Таблица 1. Программы работы блока управления 

 

  Программа Яркость Скорость Комментарий   Программа Яркость Скорость 

1 Статичный цвет Регулируемая Нерегулируемая 
Выберете цвет свечения, 

используя сенсорное кольцо 
8 

Быстрая смена свечения 
красный/белый 

Регулируемая Регулируемая 

2 Статичный белый цвет Регулируемая Нерегулируемая Только белый цвет свечения 9 
Быстрая смена свечения 
синий/белый 

Регулируемая Регулируемая 

3 
Одновременное свечение 
белых и цветных диодов 

Регулируемая Нерегулируемая 

Цветное свечение 
выбирается, используя 

сенсорное кольцо, яркость 
регулируется только для 

цветных диодов 

10 
Быстрая смена свечения 
зеленый/белый 

Регулируемая Регулируемая 

4 Плавная смена всех оттенков Регулируемая Регулируемая   11 
Мерцание красным 
цветом 

Регулируемая Регулируемая 

5 
Плавная смена четырех 
оттенков 

Регулируемая Регулируемая   12 
Мерцание синим 
цветом 

Регулируемая Регулируемая 

6 
Быстрая смена свечения 4-х 
цветов 

Регулируемая Регулируемая   13 
Мерцание зеленым 
цветом 

Регулируемая Регулируемая 

7 
Быстрая смена свечения 7-и 
цветов (включит. Белый) 

Регулируемая Регулируемая   14 
Мерцание белым 
цветом 

Регулируемая Регулируемая 

     15 
Все режимы 
попеременно 

Регулируемая Нерегулируемая 

 

 

 

 

 



 

Рис. 1. Габаритные и установочные размеры       Рис. 2. Назначение кнопок пульта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Размещать блок управления в соответствии с его нормами необходимо во влагозащищенном месте. Все подключения 

производить, отключив питание. Электрическое подключение, а также настроечные и сервисные работы разрешено проводить 

только квалифицированным специалистам. 

Придерживаться приведенной схемы подключения (рис.3, 4) и соблюдать правила техники безопасности.  

 

 
        Рис. 3. Подключение устройства                                                          Рис. 4. Подключение устройства.                                                                                                                    

                  (до 4-х прожекторов)                                                                           (свыше 4-х прожекторов) 

 

                                                                   

Хранение. 

Изделие хранить в упаковочной таре при температуре -40…+60oС, относительная влажность не более 85% при 

температуре 35оС. Среда хранения не должна содержать пыли, паров кислот, щелочей и газов, вызывающих коррозию. 


