
 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ WI-FI RGBW BC 
 

Назначение. 

Блок управления WI-FI RGBW BC предназначен для дистанционного 

управления RGB/RGBW прожекторами, светодиодными лентами и другими 

светодиодными источниками света поддерживающие функцию диммирования, 

через интернет с помощью приложения Smart Life (возможно добавить в 

приложение Дом с Алисой). 

                                     Конструкция. 

Блок управления конструктивно выполнен в пластмассовом корпусе с 

передним присоединением проводов питания и выходных электрических 

цепей. Блок устанавливается на монтажную рейку DIN шириной 35 мм или на 

ровную поверхность предварительно установив фиксаторы замков в крайние 

отверстия. Габаритные и установочные размеры приведены на рис. 1.  

На лицевой стороне расположен индикатор наличия питания зеленого цвета.  

Технические характеристики блока управления. 

Напряжение питания DC 12-24B 

Количество каналов управления 4 

Максимальный ток нагрузки на канал 6А 

Максимальная мощность нагрузки на канал 72-144 Вт 

Частота ШИМ 2 кГц 

Степень защиты IP20 

Частота WI-FI сети для подключения 2,4 ГГц 

Диапазон рабочих температур -20…+55оС 

Температура хранения -40…+60оС 

Габаритные размеры 105х88х62 мм 

Масса 0,15 кг 

 

Описание и подключение. 

Блок управления имеет четыре группы клемм для подключения нагрузки. Для питания блока 

управления необходим источник питания напряжением 12-24В постоянного тока, источник питания 

необходимо подобрать мощностью не ниже суммарной мощности подключаемой нагрузке. Для 

увеличения мощности подключаемой нагрузки рекомендуем использовать УСИЛИТЕЛЬ RGBW 

СИГНАЛА 4-х канальный производства НПО «Электроавтоматика». Управление нагрузкой 

осуществляется через приложение «Smart Life». Для настройки блока управления необходимо 

подключить RGBW прожектор (светильник) согласно схеме, приведенной на рисунке 2. 

 

Инструкция по подключению и управлению. 

 

1. Отсканируйте QR-код на рисунке. 

2. После перенаправления на ссылку сайта появится кнопка скачивания 

приложения «Smart Life».  

Необходимо скачать и дождаться установки данного приложения. 

3. После установки приложения откройте его и войдите под своей 

существующей учетной записью (удобнее всего авторизоваться через 

Google+) либо зарегистрируйте новую учетную запись. Авторизуйтесь. 

 

 

 



 

 

4. Включите устройство, подключив Блок Питания через соответствующие разъемы, загорится 

зеленый индикатор питания. Световое устройство должно загореться, через некоторое время свет 

должен смениться «морганием».  

Внимание! Для сброса устройства и привязки его к другой Wi-Fi сети необходимо 3 раза 

подряд выключить и включить блок управления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Включите Wi-Fi и Bluetooth на смартфоне и убедитесь, что Wi-Fi передающее устройство 

находится поблизости и функционирует. 

6. В приложении необходимо нажать «Добавить устройство», приложение начнет подключаться к 

устройству. Если автоматически подключиться не удается, нажимаем «Добавить вручную» 

Освещение           Источник света (BLE+Wi-Fi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Далее появится следующая вкладка, где нужно выполнить вышестоящие инструкции, включив 

геолокацию (по необходимости). 

 

 



 

 

 

8. В окне «Убедитесь, что свет мигает» нажимаем ОК и попадаем в окно ввода пароля от Wi-Fi 

передатчика. Вводим пароль и попадаем в главное меню приложения, где осуществляется 

подключение и отобразится устройство. 

9. После подключения на экране появится меню (см. рисунок) с названием устройства. Нажимаем 

«Завершено» и попадаем в режим пульта, где можно менять цвет свечения и яркость. 

 

            Назначение кнопок в приложении. 

1. Кнопка «Вкл/Выкл» соответственно выключает/включает подсветку. 

2. Кнопка «Яркость/Цвет» позволяет регулировать яркость и цвет. 

3. Раздел «Цветовая палитра» позволяет использовать множество 

встроенных цветовых режимов, а также создавать свои цветовые 

палитры. 

4. Раздел «Мелодия/звук» позволяет устройству отображать в световом 

режиме звуковые колебания через микрофон телефона или самого 

устройства через соответствующие разделы. 

5. Раздел «Меню» позволяет включать устройство по созданному вами 

расписанию, задавать включение различных сценариев или создавать 

свои. 

Также существует функция отключение устройства через некоторое 

время(таймер) LEFT TIME. 

Подпункт «Реакция на включение» позволяет: 

• использовать последний используемый цвет и яркость; 

• запускать начальные свет и яркость (по умолчанию белый); 

• заданный вручную пользователем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Габаритные и установочные размеры



    

Размещать блок управления в соответствии с его нормами необходимо во влагозащищенном месте. 

Все подключения производить, отключив питание. Электрическое подключение, а также настроечные и 

сервисные работы разрешено проводить только квалифицированному персоналу. 

Придерживаться приведенной схемы подключения (рис.2) и соблюдать правила техники 

безопасности. 

 
 

                         Рис. 2. Подключение устройства                                      

 

Хранение. 

Изделие хранить в упаковочной таре при температуре -40…+60oС, относительная влажность не 

более 85% при температуре 35оС. Среда хранения не должна содержать пыли, паров кислот, щелочей и 

газов, вызывающих коррозию. 

 

 

Гарантийные обязательства. 

Гарантийный срок 12 месяцев исчисляется с момента продажи. Отметка о приемке ОТК 

устанавливают на паспорте изделия. Претензии не принимаются при нарушении условий эксплуатации, 

при механических повреждениях. 

Производитель вправе вносить в конструкцию изделия и встроенное программное обеспечение 

изменения, не ухудшающие качество изделия и его основные параметры 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предприятие-изготовитель: ООО НПО “Электроавтоматика”            Адрес: 428000, г. Чебоксары, пр. Дорожный, д.6 
Телефон: 88002000951, 8(8352)380049                                                  info@elektroautomatika.ru   www.elektroautomatika.ru 

http://www.elektroautomatika.ru/

