
Клапан аварийного открытия дверей поворотный 

1. Основные сведения об изделии. 

Клапан аварийного открывания дверей общественного транспорта служит резервным методом 

отпирания и предназначен для обеспечения быстрой и безопасной эвакуации пассажиров в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации, когда двери невозможно открыть обычным способом.  

Клапаны аварийного открывания дверей устанавливаются на наружной и внутренней поверхности 

транспортного средства в непосредственной близости от двери. При повороте ручки клапана аварийного 

открывания дверей воздух из системы открывания дверей стравливается, и дверь можно открыть вручную. 

Пока ручка клапана находится в положении открывания двери, дистанционный привод с места водителя 

не функционирует. При возвращении ручки клапана в исходное положение створки дверей не закрываются до тех пор, пока водитель из 

кабины не подаст электрический сигнал на закрывание дверей. 

В конструкции клапана аварийного открывания предусмотрены два микровыключателя. Один микровыключатель предназначен 

для сигнализации о состоянии клапана (открыт/закрыт), а другой — для управления исполнительными механизмами, такими как приводы 

или насосы. Габаритные и установочные размеры приведены на рисунке 1. 

2. Технические характеристики. 

Напряжение коммутации 30 VDC 

Ток коммутации до 5А 

Максимальное давление 10 Бар 

Тип пневматического соединения Пневмотрубка 8/6 мм 

Тип электрического соединения Проводное, разъемы 9003/9004СБ 

Цвет корпуса RAL1023 (транспортно-желтый) 

Материал корпуса Поликарбонат УФ стойкий 

Степень защиты IP65* 

Рабочая температура -30°С +50°С 

Способ крепления/момент затяжки Винты М4/1,2 Нм 

*степень защиты с лицевой стороны, со стороны подключения IP20 

 
 

Рис. 1. Габаритные размеры 
 

 

 
Рис.2. Электрическая схема принципиальная                                                                                                

 


