
 

 

 

 

            ИНДИКАТОР СВЕТОДИОДНЫЙ  

            с пиктограммами 

 

1. Основные сведения об изделии 

Индикатор светодиодный с пиктограммами предназначен для  установки   в турникеты и 

санпропускники.

 

 

 

Рис. 1 Габаритные размеры         Рис.2 Схема электрическая принципиальная 

 

2. Технические данные 

 
2.1 Номинальное напряжение постоянного тока световой индикации - 24 В 

Внимание! Требуется соблюдение полярности световой индикации, в противном случае возможен выход 

ее из строя! 

2.2  Способ выводов: клеммники 

2.3  Климатическое исполнение О, категория размещения 5.1, при этом: 

- рабочая температура окружающего воздуха от -30 до +50° С;  

- высота над уровнем моря не более 4300 м; тип атмосферы не регламентируется.  

2.10  Вибрационные и ударные нагрузки: 

- синусоидальная вибрация в диапазоне частот от 0,5 до 200 Гц с ускорением 2g; 

- удары многократного действия с ускорением 3g и длительностью действия ударного ускорения от 2 до 20 мс. 

- ударная нагрузка по коду IK – 04. 

2.11  Степень защиты IP 68 с лицевой стороны, IP20 со стороны клеммников. 

2.12  Рабочее положение в пространстве - любое. 

2.13  Материал корпуса индикатора – нержавеющая сталь/оргстекло. 

2.14  Габаритные и установочные размеры выключателей приведены на рисунке 1 

2.15  Схема электрическая приведена на рисунке 2. 

 

3. Гарантии изготовителя 

 
3.1 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года. Условия хранения должны соответствовать ГОСТ 15150-76 группе 2(C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предприятие-изготовитель: ООО НПО “Электроавтоматика”              Адрес: 428000, г. Чебоксары, пр. Дорожный, д.12 /6 

Телефон: 88002000951, 8(8352)380049                                                     info@elektroautomatika.ru   www.elektroautomatika.ru 


