
                                                                                    

                                    ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ 

                                       Селектор режима ППП ВК-32-5 

                                                                                              

                                       Основные сведения об изделии. 

 

Выключатель кнопочный, одиночный предназначен для использования в составе лифтовых постов приказного 

и вызывного типа. Для активации выключателя необходимо повернуть Ключ селектора ППП (опция). Конструкцией 

предусмотрено извлечение ключа только в одном положении. 

 

                                                         Технические характеристики. 

 

 

Максимальное коммутируемое рабочее напряжение 

 

 

DC 125 В 

 

Максимальный коммутируемый ток 

 

 

100 B / 0,5А 

 

Световая индикация 

 

 

отсутствует 

 

Род контакта выходной цепи 

 

 

2 переключающие группы контактов 

 

Подключение 

 

 

клеммный зажим для жил сечением до S=1 мм2,             

момент затяжки винта 0,25 Нм 

 

 

Климатическое исполнение 

 

 

УХЛ 2 

 

Вибрационные нагрузки 

 

 

синусоидальная вибрация в диапазоне частот от 0,5 до 200 

Гц с ускорением 2g 

 

 

Ударные нагрузки 
 

удары многократного действия с ускорением 3g и 

длительностью действия ударного ускорения от 2 до 20мс. 

 

 

Степень защиты 
- IP 51 со стороны толкателя                                                                    

- IP 20 со стороны подключения 

 

 

Рабочее положение в пространстве 

 

 

любое 

 

Материал корпуса выключателя 

 

 

поликарбонат / нержавеющая сталь 

 

 

 

 



 

 

 

                       Рис.1. Габаритные размеры                                                                Рис.2. Установочные размеры                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Рис.3. Схема электрическая принципиальная                    

 

                                                           Гарантии изготовителя. 

 

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год. Условия хранения должны соответствовать ГОСТ 15150-76 группе 

2(C). 


